Приложение №4 к документации по запросу предложений №346
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку специализированной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты
для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 346)
1. Предмет договора: поставка специализированной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 10 507 254 (десять миллионов пятьсот семь тысяч двести пятьдесят четыре) рублей 87 копеек с НДС. 
Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов. 
3. Характеристики поставляемого товара:

Специализированная одежда и обувь, средства индивидуальной защиты (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Товара, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый Товар, приведены в таблице:
	№ п/п
	Наименование
	Описание и технические характеристики
	Ед изм.
	Кол-во. 

	1. 
	Костюм х/б для защиты от общих производственных загрязнений и механических повреждений,

с логотипом
	Костюм должен состоять из брюк и куртки.

Конструкция костюма должна включать усилительные накладки в области локтей, коленей;
Основные характеристики:

- ткань должна обладать водоупорными свойствами (ВУ);

Для куртки:

- куртка прямого силуэта с центральной застежкой  на пуговицы;

- манжеты на пуговице;

- нагрудный карман;

- боковые накладные карманы. 

- усилительные накладки в области локтей;

Для брюк:

- боковые карманы;

- усилительные накладки в области  коленей;

Материалы верха: 100 % х/б, плотность не менее 270 г/м²,  показатели физико-механических свойств материалов должны соответствовать требованиям  ГОСТ 11209 в  пп. 5.4.2.2., ГОСТ 12.4.280-2014
Цвет: синий/васильковый
ГОСТ 12.4.280-2014

	шт.
	2104

	2. 
	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

ИТР, 

с логотипом
	Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с центральной потайной застежкой на 5 пуговиц. Спинка и полочки с отрезными кокетками из отделочной ткани. Необходимо наличие нагрудного кармана с левой стороны. Нижние карманы с клапанами, застегивающимися на контактную ленту. Рукава втачные, двухшовные, с манжетами, застегивающимися на пуговицы. Воротник отложной. По кокетке спинки, полочек проложена световозвращающая лента шириной не менее 5 см. 

Брюки с притачным поясом, с 5 шлевками, и резинкой в области боковых швов. Застежка брюк на пуговицах. Карманы накладные. По низу брюк настрочена световозвращающая лента, шириной не менее 5 см. Отделочные строчки в цвет основной ткани.

Эскиз представлен на рисунке 1.
Ткань: 80 % Хлопок, 20% п/э
Поверхностная плотность: не менее 250 гр./м.кв. 
Отделка: водоотталкивающая (ВО). 
Цвет: основной темно-синий, отделочный серый
Обязательно соответствие ГОСТ 12.4.280-2014
	шт.
	27

	3. 
	Костюм для защиты от растворов и кислот, 

с логотипом
	Костюм должен состоять из брюк, куртки и берета.

Основные характеристики:

- ткань со свойствами защиты от кислот и щелочей концентрацией до 80%
Для куртки:

- центральная  потайная застежка на пуговицы;

- отложной воротник;

- манжеты с застежкой на потайную пуговицу;

- нагрудный карман;

- два прорезных кармана.

Для брюк:

- застежка гульфика на пуговицы;

- накладной карман.

Класс защиты: 3
Материалы верха: ткань противокислотная, полиэфир – 100%, плотность не менее 245 г/м²
Физико-механические показатели должны соответствовать пп. 5.2.4, Таблица 2,  ГОСТ 12.4.251-2013
Цвет: темно-синий

ГОСТ 12.4.251-2013
	шт.
	15

	4. 
	Костюм сварщика, 

с логотипом
	Костюм должен состоять из брюк и куртки.

Класс защиты: 3

Основные характеристики:

- огнеупорная пропитка (ОП);

Для куртки:

- центральная потайная застежка на пуговицы;

- боковые карманы в швах;

- бязевая отделка воротника;

- вентиляционные отверстия в на кокетке спинки и под проймами рукавов;

- на полочках и по верхним частям рукавов – усилительные накладки;

Для брюк:

- накладные карманы;

- застежка на пуговицы в боковых швах.

Материалы верха: брезент, плотность не менее 500 г/м2,, накладки из кожевенного спилка (площадь не менее 2,3 м2)

Цвет: хаки 
ГОСТ 12.4.250-2013
	шт.
	146

	5. 
	Брюки х/б с брезентовыми наколенниками
	Брюки с пятью шлевками, с застёжкой на три пуговицы в гульфике, сквозную петлю и пуговицу на поясе, боковыми накладными карманами с усиленным низом. В области колен брезентовые усилительные накладки. 

Материал: 100% х/б с брезетовыми наколенниками.

Поверхностная плотность: 250 гр/м.кв. Отделка: МВО. 

Цвет ткани синий.

Обязательно соответствие ГОСТ 12.4.280-2014

Сертификаты на ткань предоставляются с протоколами испытаний.
	шт.
	4

	6. 
	Куртка брезентовая, 

с логотипом
	Куртка - прямого силуэта, с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы и сквозную нижнюю и верхнюю петли и пуговицы, с втачными рукавами, нижними карманами в швах.

Материал: Брезент с ОП

Цвет: хаки

Поверхностная плотность: 450гр./м.кв.

ГОСТ 12.4.250-2013
	
	4

	7. 
	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических повреждений, 

с логотипом
	Костюм должен состоять из полукомбинезона и куртки.

Конструкция костюма должна включать усилительные накладки в области локтей, коленей;

Основные характеристики:

- ширина световозвращающей полосы (СВП) – не менее 25 мм. 

Для куртки:

- центральная застежка на пуговицы;

- манжеты в рукавах;

- объемные карманы по бокам куртки и под полочками.

- усилительные накладки в области локтей;

Для полукомбинезона:

- боковые карманы.

- усилительные накладки в области коленей;

Материалы верха: 65% п/э, 35% х/б, плотность не менее 220 г/м²,  показатели физико-механических свойств материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 11209 в  пп. 5.4.2.2, ГОСТ 12.4.280-2014
Цвет: синий/серый
ГОСТ 12.4.280-2014
	шт.
	69

	8. 
	Костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой, 

с логотипом
	Костюм должен состоять из куртки и полукомбинезона. 

Основные характеристики:

- куртка с потайной застежкой на пуговицы; 

- кулиса со шнуром для возможности регулирования объема талии; 

- кокетка полочки и спинки из отделочной ткани;

- накладные карманы на куртке; 

- дополнительный нагрудный карман с клапаном;

- длина бретелей полукомбинезона должна регулироваться с помощью фастекса. 

- светоотражающие полосы - 50 мм.

Ткань: смесовая с водоотталкивающей (ВО) пропиткой , 50% - п/э, 50% - х/б. 

Поверхностная плотность: не менее 210 г/м2. 

Цвет: синий/васильковый.
ГОСТ 12.4.280-2014
	шт.
	25

	9. 
	Плащ непромокаемый, 

с логотипом
	Конструкция изделия должна включать:

- капюшон (убирается в воротник);

- центральная застежка на молнию с ветрозащитным клапаном на кнопках;

- накладные карманы с клапанами;

- швы изделия должны быть проклеены.

Материалы верха: ПВХ/нейлон, плотность не менее 200 гр/м2, в соответствии с п. 5.3, ГОСТ Р 12.4.288-2013

Цвет: темно-синий
Все прочие параметры: в соответствии с ГОСТ Р 12.4.288-2013
	шт.
	70

	10. 
	Ботинки кожаные
	Изделие должно быть изготовлено из термоустойчивой водоотталкивающей кожи, иметь повышенные теплозащитные свойства, а также сопротивление скольжению, стойкость к деформациям и истиранию. Конструкция должна включать глухой клапан и вкладную стельку.

Начало формы

ГОСТ 12.4.137-2001 

ГОСТ Р 12.4.187-97

Цвет: черный
Материал верха: кожа натуральная
Подошва: полиуретан/термополиуретан

Подкладка: спилок подкладочный
Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления подошвы: литьевой
	пар
	1697

	11. 
	Сапоги кирзовые
	Союзка и задник должны быть выполнены из натуральной кожи (юфть). Высокое голенище из трехслойной кирзы для дополнительной защиты ног от внешних воздействий. 

Конструкция сапог должна предусматривать наличие ремешка для регулировки по ширине ноги. 

Подошва: из полиуретана двойной плотности (ПУ-ПУ), с выраженными амортизирующими свойствами, повышенной прочностью. Протектор подошвы должен препятствовать скольжению, обеспечивать защиту от агрессивных сред и воздействия температурной разницы (от -100С до +1000С). Вкладная стелька.

Материал: Союзка - натуральная кожа, Голенище - кирза

Подошва: полиуретан двойной плотности (ПУ-ПУ)

Стелька: ЭВА/текстиль

Подносок: Термопласт

Метод крепления: Литьевой

Высота голенища: не менее 30см.

ГОСТ 12.4.137-2001 
	пар
	59

	12. 
	Сапоги ПВХ МБС КЩС
	Основные характеристики:
- углубленный протектор для предотвращения скольжения;

- промежуточный слой подошвы должен придавать модели высокие амортизирующие, теплозащитные, амортизирующие и антистатические свойства;

- цвет: оливковый

- высота: не менее 38 см.

Подошва: маслобензостойкая, кислотощелочестойкая, износоустойчивая  
Метод крепления: литьевой 

Материал:  ПВХ (поливинилхлорид)
Вкладная стелька: антибактериальная

ГОСТ 12.4.162-85
	пар
	179

	13. 
	Галоши диэлектрические
	– основное средство защиты от действия электрического тока напряжением до 1000В

Материал: резина
ГОСТ 13385-78
	пар
	30

	14. 
	Рукавицы х\б комбинированные 
	Рукавицы должны обеспечивать защиту от истирания и механических воздействий.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.010-75
Материал: х/б
Плотность: не менее 220 г/м²
Наладонник: брезент с огнеупорной пропиткой (ОП)
Плотность: не менее 450 г/м²
	пар
	20125

	15. 
	Рукавицы х/б двупалые для работников автотранспорта
	Рукавицы для защиты рук от общих производственных загрязнений. 

Основные характеристики:

- 2-ое усиление в области ладоней; 

- стойкость к механическим повреждениям и  истиранию; 

Материал: 100% ХБ, пл.220 г/м²

ГОСТ 12.4.010-75
	пар
	28

	16. 
	Рукавицы брезентовые
	Рукавицы должны обеспечивать защиту от истирания и механических воздействий.

Материал: брезент ОП
Плотность: не менее 450 г/м²
ГОСТ 12.4.010-75
	пар
	1771

	17. 
	Рукавицы спилковые
	– для защиты рук от термических ожогов, искр и брызг расплавленного металла, истирания, порезов, проколов и других повреждений при работе в производственных помещениях и на открытом воздухе
Материал: кожевенный спилок
Толщина спилка: не менее 0,9–1,2 мм
ГОСТ 12.4.010-75 
	пар
	1051

	18. 
	Перчатки кислотощелочностойкие
	Основные характеристики: 

– для защиты от общих производственных загрязнений;

– для защиты от кислот концентрации от 50 до 80%  (по серной кислоте);

– для защиты от растворов щелочей выше 20%  (по гидроокиси натрия);

Материал: натуральный латекс

ГОСТ 12.4.252-2013
	пар
	21

	19. 
	Перчатки диэлектрические
	Перчатки должны обеспечивать защиту от поражения электрическим током при работе в электроустановках свыше 1000В, а в электроустановках выше 1000 В - в качестве дополнительного средства защиты.

ГОСТ 12.4.252-2013Начало формы
Материал: натуральный латекс
Конструкция: латексные (бесшовные)
	пар
	212

	20. 
	Перчатки хозяйственные
	Перчатки предназначены для хозяйственных работ. Ладонная часть должна быть рифленой, подложка - х/б ворсовая. Перчатки должны обеспечивать защиту от моющих средств, порезов, воды, растворов химических веществ, пыли, грязи и агрессивных сред.
- длина:  не менее 330 мм
- толщина: не менее 0,30 мм

ГОСТ 20010-93Начало формы
МАТЕРИАЛ: латекс
ДЛИНА: не менее 300 мм
	
	716

	21. 
	Фартук прорезиненный
	Фартук должен состоять из х/б ткани прорезиненной с цельнокроеным нагрудником. 
Материал: ткань «Диагональ» прорезиненная.

ГОСТ 12.4.029-76
	шт.
	30

	22. 
	Фартук брезентовый с нагрудником
	Основные характеристики:

- огнеупорная пропитка;

- конструкция изделия должна включать цельнокроеный нагрудник;

- длина не менее 120 см, ширина по низу не менее 100 см;

- цвет: хаки

Материал: брезент (плотность не менее 450 гр/м2) с огнеупорной пропиткой (ОП)

ГОСТ 12.4.029-76
	шт.
	9

	23. 
	Каска защитные с подшлемником, 

с логотипом
	Каска:

Предназначение: Для защиты головы от механических повреждений.

Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД)

Конструкция изделия должна включать: 

- система вентиляции;
- пластиковое оголовье;
- колесо-храповик для регулировки размера оголовья;
- подбородочный ремень;

Дополнительные характеристики:

- оголовье: 6 точек крепления, пластиковый амортизатор;

- диапазон температур от -400С до +500С;

- электроизоляция до 440 В;

ГОСТ EN 397-2012

Подшлемник трикотажный  х/б для защиты от механических воздействий.
Ткань: трикотажное полотно 100% хлопок
ГОСТ 1164-86 

ГОСТ 2351-88
	шт.
	571

	24. 
	Каска защитная со щитком для электрогазосварщиков
	Конструкция каски должна включать следующие особенности:

- укороченный козырек;

- обтюратор и подбородочный ремень из натуральной кожи;

- наголовное крепление со ступенчатой регулировкой размера;

Каска должна сочетаться с другими средства индивидуальной защиты. Основное предназначение: для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг, агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла. Изделие должно обеспечивать защиту от напряжения электрического тока до 2200 В, быть устойчивым к краткосрочному воздействию высоких температур до 1450°С и к среднесрочному (8–10 мин) воздействию высоких температур до 350°С.

Начало формы
Материал: ударопрочный, термостойкий 
Регулировка оголовья: ленточная 
Оголовье: 6 точек крепления, текстильный амортизатор 
Диапазон температур: -50 до +150 градусов 
Электроизоляция: до 1000 В

ГОСТ EN 397-2012

Конструкция щитка защитного должна включать следующие особенности:

- экран из незапотевающего поликарбоната или ацетата целлюлозы с термостойкой окантовкой для защиты от электродуги;

- универсальное накасочное крепление выполненное из термостойкого материала;

Диапазон рабочих температур щитка защитного: от -200С до +1100С

Материал: ударопрочный и термостойкий поликарбонат
Оптический класс: 1

ГОСТ 12.4.023-84

ГОСТ 12.4.253-2013
	шт.
	120

	25. 
	Щитки защитные
	Требования к изделию:

- увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала поликарбонат;
- защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом; 

- изделие должно быть эргономично для  исключения неудобства при повороте и наклоне головы;

- экран должен быть удлиненным для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;

- экран с покрытием от истирания и царапин;

- оптический класс 1;

- козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала;
- наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: вверху - теменная часть, сзади - затылочная часть. 

Конструкция изделия должна включать возможность регулировки по размеру с целью точного подгона и надежной фиксации щитка на голове пользователя, для того, чтобы исключить вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами.
ГОСТ 12.4.023-84
	шт.
	29

	26. 
	Очки защитные
	Конструкция очков должна включать панорамное защитное стекло, с регулируемым углом наклона защитного панорамного стекла и регулируемой длиной заушников и обеспечивать защиту от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом абразива, а также защиту от УФ-излучения.Начало формы
Покрытие: против запотевания и царапин
Оптический класс:1 
Материал линзы: акрил, оргстекло
Материал оправы: поликарбонат
Цвет линзы: прозрачный
Цвет дужек: синий ГОСТ 12.4.253-2013
	шт.
	60

	27. 
	Пояс предохранительный лямочный со страховочной веревкой
	Конструкция предохранительного пояса должна  включать в себя ремень с пряжкой (для подгонки пояса по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), наплечные лямки, оснащенные пряжкой для подгонки привязи по размеру. Элементы крепления – два металлические D-кольца на ремне по бокам пояса и одно на спине на перекрестии наплечных лямок, регулируемый по длине строп из полиамидного каната с монтажным карабином (4 типа карабинов), бирку, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя (закреплен под биркой на кушаке). Закрепленное D- кольцо на спине должно обеспечивать надежное крепление страховочного стропа. Основное предназначение: для выполнения функций удерживания и поддерживания, позиционирования на рабочем месте, ограничения перемещения в пространстве, включая возможность поднятия тела.

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнем, мм: 840-1500

Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН

Длина стропа, включая соединительные элементы, не менее 5 (пяти) метров.

Масса пояса кг: не более 2.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 365
	шт.
	252

	28. 
	Респиратор противопылевой
	Предназначение: Для защиты органов дыхания человека от пыли и аэрозолей до 4 ПДК.

Основные характеристики:

- респиратор первой степени защиты;

ГОСТ Р 12.4.191-2011 
	шт.
	754

	29. 
	Наушники противошумные
	Конструкция наушников должна позволять подогнать их по голове пользователя и обеспечивать плотное прилегание. Особенность наушников: избирательное поглощение шума, звукопоглощающие вкладыши.
Температурный режим:  от -50°С до +50°С.

Начало формыМатериал: пластик 
Акустическая эффективность: 27 дБ 
Тип оголовья: стандартное 
Материал оголовья: пластик 
Наполнитель звукоизоляторов: пенополиуретан

ГОСТ 12.4.275-2014
	шт.
	22

	30. 
	Жилет сигнальный
	Флюоресцентные цвета: жёлтый, оранжевый, 2 класс защиты. Жилет должен быть с центральной застёжкой на липучку. Необходимо горизонтальное и вертикальное расположение световозвращающих полос шириной 50 мм. 
ГОСТ 12.4.281-2014
Материал: трикотаж, полиэфир — 100%.

Ткань: 100% п/э.
	шт.
	48

	31. 
	Очки защитные для газосварщика
	Конструкция очков защитных закрытых должна иметь следующие особенности:
- упрочненное защитное минеральное стекло, мягкий корпус из ПВХ пластиката, четыре вентиляционные устройства для обеспечения эффективной вентиляции и эластичную регулируемую наголовную лента;

- защитные стекла со стабильными оптическими свойствами во времени и высокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла;

- откидной стеклодержатель.

ГОСТ 12.4.254-2013
Материал: ПВХ/минеральное стекло
Оптический класс: 1
	шт.
	32

	32. 
	Противогаз шланговый, 

с логотипом
	Противогаз шланговый ШМП 1 маска (шланг резино-тканевый) с естественной подачей воздуха предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от аэрозолей и паров (газов) любых вредных веществ, присутствующих в атмосферном воздухе, при их концентрации не более 2000 ПДК, а также для работы в условиях недостаточного содержания кислорода в рабочей зоне (менее 17% объёмных).

Комплект поставки должен включать:
1.   мешок полипропиленовый - 1 шт.;
2.   лицевая часть ШМП - 1 шт.;
3.   АБН шланг подачи воздуха 10 м - 1 шт.;
4.   трубка гофрированная - 2 шт;
5.   противоаэрозольный фильтр - 1 шт.;
6.   предохранительный пояс - 1 шт.;
7.   сигнально-спасательная верёвка 13 м - 1 шт.;
8.   гайка - 1 шт.;
9.   руководство по эксплуатации - 1 экз. на тарное место (ящик);
10. паспорт - 1 экз. на партию или ее часть.

ГОСТ 12.4.041-2001
	шт.
	54

	33. 
	Колпак медицинский
	Колпак  из натуральной ткани. 
Материал: бязь отбеленная
Плотность: 142 г/м2. 
Состав: 100% х/б. 
ГОСТ 9897-88

ГОСТ 9896-88
	шт.
	1


Рис. 1
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3.1. Вся одежда и обувь должны быть поставлены согласно размерам, указанным в таблице 1 и 2

                                                                                                                                   ТАБЛИЦА 1, стр.1
	Наименование изделия
	Сводная таблица потребности в одежде ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" на 2016г. 

	
	88-92
	96-100
	104-108

	
	158, 164
	170, 176
	182, 188
	158, 164
	170, 176
	182, 188
	158, 164
	170, 176
	182, 188

	1
	Костюм х/б для защиты от общих производств.загрязн. и механич. поврежд. ГОСТ 11209, ГОСТ12.4.280-2014
	26
	66
	16
	124
	327
	107
	43
	529
	318

	2
	Костюм из смеш.ткан. для защ. от общ. произв. загряз. и мех. поврежд.  ИТР ГОСТ 12.4.280-2014 
	1
	1
	 
	1
	2
	2
	1
	8
	4

	3
	Костюм х/б или из смешанных тканей для защиты от растворов кислот ГОСТ Р 12.4.251-2013
	 
	10
	 
	 
	1
	 
	 
	3
	 

	4
	Костюм сварщика ГОСТ 12.4.250-2013
	1
	2
	 
	6
	24
	9
	 
	45
	19

	5
	Куртка брезентовая ГОСТ Р 12.4.250-2013
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2
	 

	6
	Брюки х/б с брезентовыми наколенниками ГОСТ 12.4.280-2014
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2
	 

	7
	Костюм из смеш.ткан. для защ. от общ. произв. загряз. и мех. поврежд. ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	1
	24
	14

	8
	Костюм х/б или из смешанных тканей с водоотталкив.пропиткой ГОСТ 12.4.280-2014
	 
	8
	 
	 
	2
	1
	 
	12
	1

	9
	Плащ х/б с водоотталкив. Ропиткой ГОСТ 12.4.288-2013
	 
	3
	1
	1
	10
	 
	2
	19
	7


            ТАБЛИЦА 1, стр.2
	Наименование изделия
	Сводная таблица потребности в одежде ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" на 2016г. стр. 2

	
	112-116
	120-124
	126-128
	138-140
	Итого по предприятию

	
	158, 164
	170, 176
	182, 188
	158, 164
	170, 176
	182, 188
	170, 176
	182, 188
	189 , 190
	

	1
	Костюм х/б для защиты от общих производств.загрязн. и механич. поврежд. ГОСТ 11209, ГОСТ12.4.280-2014
	32
	168
	149
	4
	139
	51
	1
	3
	1
	2104

	2
	Костюм из смеш.ткан. для защ. от общ. произв. загряз. и мех. поврежд.  ИТР ГОСТ 12.4.280-2014 
	 
	3
	3
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	27

	3
	Костюм х/б или из смешанных тканей для защиты от растворов кислот ГОСТ Р 12.4.251-2013
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	15

	4
	Костюм сварщ.ГОСТ 12.4.250-2013
	 
	18
	12
	1
	3
	6
	 
	 
	 
	146

	5
	Куртка брезентовая ГОСТ Р 12.4.250-2013
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	4

	6
	Брюки х/б с  брезент. наколенн. ГОСТ 12.4.280-2014
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	4

	7
	Костюм из смеш.ткан. для защ. от общ. произв. загряз. и мех. повр.. ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209
	 
	13
	9
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	69

	8
	Костюм х/б или из смеш. тканей с водоот. пропит. ГОСТ 12.4.280-2014
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25

	9
	Плащ х/б с водоотталкив. пропиткой ГОСТ 12.4.288-2013
	2
	8
	5
	 
	5
	7
	 
	 
	 
	70


ТАБЛИЦА 2
	№     п/п   
	Наименование изделия
	Сводная таблица потребности в обуви ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" на 2016г.

	
	
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	1
	Ботинки кожаные ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
	13
	49
	99
	117
	142
	191
	282

	2
	Сапоги кирзовые  ГОСТ 12.4.137-2001
	 
	1
	4
	3
	19
	4
	9

	3
	Сапоги резиновые ГОСТ 12.4.162-85
	3
	14
	54
	41
	38
	 
	 

	4
	Галоши диэлектрическ. ГОСТ 133385-78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	№     п/п   
	Наименование изделия
	Сводная таблица потребности в обуви ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" на 2016г.
	Итого

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	50
	

	1
	Ботинки кожаные ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
	349
	274
	118
	40
	23
	 
	1697

	2
	Сапоги кирзовые  ГОСТ 12.4.137-2001
	7
	3
	3
	3
	2
	 
	59

	3
	Сапоги резиновые ГОСТ 12.4.162-85
	 
	 
	13
	13
	3
	 
	179

	4
	Галоши диэлектрическ. ГОСТ 133385-78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30


3.2.  Поставляемые комплекты спецодежды должны быть новыми и ранее не использованными, дата изготовления не ранее 2016 года. 

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией. 

          Товар по своим характеристикам должен соответствовать ГОСТам указанным в основных характеристиках Товара, всем требованиям заказчика и удостоверяться сертификатами качества и гарантиями завода-изготовителя.

           Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки Товара на склад Покупателя.

3.3.     Вся обозначенная специальная одежда и средства индивидуальной защиты, а так же образцы предлагаемые  участниками закупки должны иметь нанесённый логотип
                 ГУП  РК  КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО
Размер логотипа: 400х35мм

Место нанесения: центральная часть спины

Способ нанесения: термопечать

Цвет: белый – для спец. одежды.

Размер логотипа: 120х10мм

Место нанесения: с левой внешней стороны каски,

                                фронтальная часть сумки противогаза.

Способ нанесения: краска

Цвет: белый – для обозначенных СИЗ.

3.4.  Материалы и компоненты специальной одежды не должны оказывать неблагоприятного влияния на человека. 

Одежда должна обеспечивать потребителю максимально возможную степень комфорта, согласующуюся с обеспечением соответствующей защиты.

Защитные свойства тканей должны сохраняться после 5 стирок или 5 химчисток. Снижение величины показателя защитных свойств после воздействий стирок или химчисток не должно превышать 20%, в случае балльной оценки показателя - до целой величины.
Части и детали специальной одежды, контактирующие с телом потребителя, не должны иметь выступающих частей, которые могут вызвать чрезмерное раздражение кожи, неудобство в носке или травму. 

          Пуговицы, кнопки и другие виды застежек (фурнитуры) не должны иметь химических или механических повреждений.
          Фурнитура, изготовленная из металла, не должна иметь признаков коррозии.
          Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.
Исполнение зимних комплектов должно обеспечивать их применение с учётом климатических поясов, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением.

          Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям оценивают по ГОСТ ISO 105-E05-2013. 

Измерение изменений линейных размеров после стирки проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5077-2007, после сухой химической чистки - в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3175-2-2011.
3.5.    Поставщик обязуется передать Покупателю вместе с Товаром заверенные своей печатью копии документов:

- сертификат соответствия/качества на товар,

- иные необходимые для использования Товара документы, в т.ч. бухгалтерские и налоговые, транспортные накладные.

           Одновременно с направлением уведомления об отгрузке товара Поставщик направляет Покупателю копии сертификатов соответствия/качества на Товар.

3.6.  Участник процедуры в составе своей заявки должен представить следующую информацию/указать следующие данные: 

          - указать по каждой позиции изготовителя Товара марку, ГОСТ/ТУ на изготовление Товара;
          - указать по каждой позиции стоимость Товара;
          - сертификат соответствия на Товар, сертификат качества на Товара.
           - информацию о договорах поставки аналогичного Товара по форме Специальный положительный опыт участника в документации о запросе предложений за последний 1 календарный год.

3.7.  Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        Участник должен обладать опытом поставки аналогичного Товара.

 4. Особые условия. 
На этапе работы комиссии (после даты и времени окончания подачи заявок до даты и времени рассмотрения заявок), организации-участнику необходимо предоставить в службу охраны труда ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по адресу:   Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара 3а   по одному образцу каждой единицы Товара для рассмотрения их и сопоставления предоставленных образцов на соответствие требованиям Технического задания. 

             Образцы должны быть предоставлены до даты окончания подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме, указанной в извещении _______2016г.
Образец должен иметь бирку, на которой указано:
1. Наименование образца;

2. Наименование компании, которая предоставляет образцы;

Бирка должна быть заверена печатью участника и прикреплена к образцу.

Образцы могут быть возвращены со следами механических повреждений (для проверки соответствия с техническими требованиями) в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола о результатах процедуры закупки.

Предоставление и возврат образцов осуществляется за счет участника закупки. Образцы можно забрать по предварительному согласованию со Службой охраны труда.

При рассмотрении предоставленных образцов, служба охраны труда руководствуется следующими критериями оценки качества предоставленного Товара, а именно:
- Образцы спецодежды должны отвечать всем требованиям Технического задания и ГОСТ (цвет изделия, расположение и ширина световозвращающих полос), качество ткани, расположение и формат карманов, функциональных частей костюма);
- Образцы спецобуви должны отвечать всем требованиям Технического задания и ГОСТ (цвет изделия, соответствие материалам использованным для производства верхней части обуви и подошвы (одно/двухслойная), наличие или отсутствие усиленного подноска (металлический, поликарбонатный);
- Средства индивидуальной защиты должны отвечать всем требованиям Технического задания и ГОСТ.
Предоставление образцов осуществляется за счет и силами организации-участника. Непредоставление какого-либо из образцов Товара может послужить поводом для отклонения заявки организации-участника.
Все образцы Товара, предоставленные организацией-участником, должны иметь копии сертификатов соответствия, заверенные печатью организации-участника и подписью руководителя, а также бирки, заверенные печатью организации-участника, с наименованием образца. 

Заказчик имеет право не принимать к рассмотрению предоставленные организацией-участником закупки образцы Товара в случае, если образцы Товара:

- не имеют бирок;

- не имеют копий сертификатов соответствия, заверенные печатью организации-участника и подписью руководителя;

- поступили после даты и времени окончания приема образцов Товара.
5. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.
Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.
Товар должен быть упакован должным образом для обеспечения ее сохранности в соответствии с требованиями, предъявленными к транспортировке Товара, выгрузке и хранению, а также иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Товара.
Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, установленным нормативными документами, действующими на территории РФ.
6. Способ и место поставки Товара:
Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика. Покупатель передает Поставщику заявку с указанием номенклатуры и количества Товара, согласно графика поставки Товара.
Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 10 (десяти) рабочих дней с момента согласования Заявки. 
Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.
