Приложение №4 к документации по запросу предложений №346
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку специализированной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты
для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 346)
1. Предмет договора: поставка специализированной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 10 507 254 (десять миллионов пятьсот семь тысяч двести пятьдесят четыре) рублей 87 копеек с НДС. 
Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов. 
3. Характеристики поставляемого товара:

Специализированная одежда и обувь, средства индивидуальной защиты (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Товара, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый Товар, приведены в таблице:
	№ п/п
	Наименование
	Описание и тех характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Костюм х/б для защиты от общих производственных загрязнений и механических повреждений, с логотипом

	Костюм должен состоять из брюк и куртки.
Конструкция костюма должна включать усилительные накладки в области локтей, коленей;
Основные характеристики:

· ткань должна обладать водоупорными свойствами (ВО);
Для куртки:
· куртка прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы;
· манжеты на пуговице;
· нагрудный карман с клапаном на левой стороне, застегивающийся на липучке;
· боковые накладные карманы.
· усилительные накладки в области локтей;
Для брюк:
· брюки с поясом и накладными карманами;

- усилительные накладки в области коленей;
Материалы верха: 100 % х/б (саржа), плотность не менее 240 г/м2
Цвет: основнойсиний, кокетка васильковый.

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.
ГОСТ 27575-87; ГОСТ 12.4.280-2014; ТР ТС 019/2011

	комп
	2014

	2
	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий ИТР,
с логотипом
	Костюм состоит из куртки и брюк (рис. 1).
Куртка укороченная на поясе. Центральная застежка-молния защищена планкой, фиксирующейся на ленте "велькро".
Полочка и спинка на кокетках, выполненных из ткани светло-серого цвета, между полочками и кокетками вставка из контрастного канта. Накладные карманы с клапанами, фиксирующимися на ленте "велькро", в том числе объемный карман под рацию. Рукава втачные, с усилительными накладками на локтях.  На рукаве накладной карман с отделением для ручки. Вертикальные складки спинки  увеличивают свободу движения. 
Брюки прямого силуэта. Пояс с пятью широкими  шлёвками под ремень и эластичной тесьмой в области боковых швов.  Передние половинки брюк с навесными карманами с отделениями под инструменты и боковыми накладными карманами. Задние половинки брюк с навесными карманами. Передние половинки нижней части костюма оснащены усилителями коленей. 
Ткань верха: смесовая.

Ткань: смесовая.

Поверхностная плотность: не менее 250 гр./м2.

Отделка: водоотталкивающая (ВО). 

Цвет:основнойвасильковый,отделочный серый.

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

ГОСТ 27575-87; ГОСТ 12.4.280-2014; ТР ТС 019/2011
	комп
	27

	3
	Костюм для защиты от растворов и кислот, с логотипом

	Комплект состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы. На левой полочке накладной карман. Боковые карманы куртки – внутренние, в рельефных швах. Рукава втачные. Воротник отложной с прямыми концами . Брюки прямые с притачным поясом со шлевками, застежкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы и одну петлю и пуговицу на поясе. Передние половинки с боковыми накладными карманами. В вершинах шаговых швов вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. 

Класс защиты: 3 
Защитные свойства: З; Ми; К80; Щ80

В зависимости от условий производства изделия могут быть с капюшоном или другим головным убором, закрывающим голову.

Ткань: 100% п/э, плотность 250 г/м2, КЩС пропитка

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г
ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.248-2008; ГОСТ 12.4.251-2013;
	комп
	15

	4
	Костюм сварщика, с логотипом


	Костюм должен состоять из брюк и куртки.

Класс защиты: 3 

Требования к конструкции костюма:

- застежка куртки должна быть потайной, правосторонней, центральной или смещенной;

- брюки не должны иметь складок и отворотов. Застежка брюк должна быть в боковых швах;

- конструкция рукава куртки должна соответствовать положению руки работающего при выполнении основных рабочих движений;

- низ рукавов куртки должен быть с внутренним напульсником из огнестойких материалов;

- карманы располагают на передней части изделия ниже линии талии вертикально или с отклонением не более 10° от боковых швов;

- конструкция должна предусматривать вентиляционные элементы с целью дополнительного регулирования микроклимата пододежного пространства под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки.

Расположение защитных накладок из спилка должно быть следующим:

- на полочках по всей длине и ширине, боковых частях, кокетке куртки;

- на верхней части по всей длине шириной не менее 30,0 см и по низу рукавов высотой не менее 20,0 см;

- на передних частях брюк от верха (не менее 10,0 см выше уровня низа куртки) до низа;

- на задних частях брюк по низу высотой не менее 15,0 см, вдоль бокового и шагового швов длиной не менее 15,0 см выше линии колена до низа и шириной не менее 7,0 см.

- все карманы (кроме боковых) закрываются на клапан

- все застежки должны закрываться клапанами

- воротник и манжеты рукавов должны иметь застежки. Застежка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. 

Брюки не должны иметь отворотов. Они могут иметь шлицы (разрезы) в боковых швах, которые могут застегиваться. Шлицы и застежки должны быть закрыты защитным клапаном.

- внешние швы спецодежды следует выполнять из термостойких ниток. 

- накладные швы выполняют двумя параллельными строчками.

- подборт, накладку воротника и напульсники следует выполнять из огнестойких материалов (ткань, трикотажное полотно).

Материалы: допускаются натуральные волокна, термостойкие, трудно горючие, сверхпрочные, высокомодульные и другие виды волокон, а также кожевенный спилок, натуральные и искусственные кожи.

Ткани и материалы должны иметь огнестойкие свойства.

Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.105-81 и обеспечивать нормативные значения защитных свойств согласно ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ, табл. 1

Подкладочные материалы: содержание натуральных волокон не менее 100%.

Изделия текстильной и пластмассовой галантереи, пуговицы, застежка-молния и фурнитура должны быть устойчивы к действию повышенных температур

Основной материал: брезент (парусина полульняная)плотностью 520-540 г/кв.м с огнеупорной пропиткой
спилок крупного рогатого скота тощиной 1,0-1,2 мм, огнестойкий, шлифованный, площадь 230 кв.дм
Цвет: основной цвет хаки

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

ГОСТ 12.4.250-2013ТР ТС 019/2011
	комп
	146

	5
	Брюки х/б с брезентовыми наколенниками
	Брюки с пятью шлевками, с застёжкой на три пуговицы в гульфике, сквозную петлю и пуговицу на поясе, боковыми накладными карманами с усиленным низом. В области колен брезентовые усилительные накладки.

Материал: 100% х/б с брезетовыми наколенниками.

Поверхностная плотность: не менее 240 гр/м.кв. Отделка: МВО.

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г
ГОСТ 12.4.280-2014,ТР ТС 019/2011
	шт
	4

	6
	Куртка брезентовая, 

с логотипом
	Куртка - прямого силуэта, с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы и сквозную нижнюю и верхнюю петли и пуговицы, с втачными рукавами, нижними карманами в швах. 

Материал: Брезент с ОП 

Цвет: хаки
Поверхностная плотность: 450гр./м.кв. 

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 гГОСТ 12.4.250-2013; ТР ТС 019/2011
	шт
	4

	7
	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических повреждений, 

с логотипом
	Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка укороченная, с красной отделкой в виде застежек на молнии и окантовки, ветрозащитная планка на липучках. Имеются боковые врезные карманы и накладной на груди с клапаном на липучку. Локти усилены двойным слоем ткани. Кокетка из отделочного материала. Наличие вертикальных складок на спинке, что придает свободу движения. 

Полукомбинезон имеет усиленные наколенники из двойного слоя ткани. Объем полукомбинезона по линии талии регулируется эластичной тесьмой. Наличие бокового кармана для инструментов.  

Основной цвет: темно-серый, кокетка – светло-серая, окантовка – красный.

Ткань: смесовая .

Плотностью не менее 250 г/м2.

ГОСТ 27575-87;  ГОСТ 12.4.280-2014;
Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

ТР ТС 019/2011


	комп
	69

	8
	Костюм из смешанных тканей с
водоотталкивающей пропиткой, 

с логотипом
	Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на молнию. Вдоль левого борта с изнаночной стороны притачивается ветрозащитная планка. Вдоль правого борта наваривается водозащитная планка с четырьмя кнопками. Полочка с кокетками, на кокетках с переди на правой и левой стороне находятся карманы с застеками типа «портфель».С прорезными карманами с клапанами на нижней части куртки. Спинка с кокеткой, с отверстиями для вентиляции пододежного пространства, закрытыми клапаном на нижней части куртки. Рукава втачные, состоят  из двух частей, с цельнокроеными ластовицами, низ рукавов стянут эластичной тесьмой. Куртка с притачным капюшоном. Капюшон состоит из трех частей. Объем капюшона регулируется кулиской по лицевому вырезу и затяжником вдоль среднего шва при помощи шнура с наконечниками и фиксаторами. Полукомбинезон с грудкой и спинкой, с  цельнокроеными  передне/ задними  половинками  фиксируется на талии с помощью тесьмы. Бретели полукомбинезона выполнены из помочной эластичной ленты и застёгиваются на фастексы.

Метод крепления швов – сварной.

Состав: 100% искуственная кожа с ПВХ покрытием.

Цвет: синий

Наличие СВ полос шириной 50 мм:  на куртке на рукавах, уровне груди. На полукомбинезоне ниже колена.  

Обязательно предоставление образцов 
Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27643-88; ГОСТ 12.4.280-2014;
	комп
	25

	9
	Плащ непромокаемый,

 с логотипом
	Плащ прямого силуэта  с приварной планкой, с застёжкой на тесьму «молнию», которая в свою очередь застёгивается на 4 кнопки. Ветро/водозащитная планка (вдоль левого борта) находится под «молнией». На полочках прорезные карманы с клапанами. Спинка с кокеткой и закрытыми клапаном отверстиями для вентиляции пододёжного пространства. Рукава втачные из двух частей, с цельнокроеными ластовицами. Объём по нижней части рукава регулируется патой с кнопкой. Капюшон (из 3-х частей) втачной. Объем капюшона регулируется кулиской по лицевому вырезу и затяжником вдоль среднего шва при помощи шнуров с наконечниками и фиксаторами.

Метод крепления швов – сварной.

Состав: 100% искуственная кожа с ПВХ покрытием.

Цвет: синий 

Наличие СВ полос шириной 50 мм: на рукавах и на уровне груди.

Обязательно предоставление образцов 
Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.134-83; ГОСТ Р 12.4.288-2013;
	шт
	70

	10
	Ботинки кожаные
	Элементы верха обуви:

Союзка, берцы, задник должны быть выполнены из натуральной кожи, фигурная мягкая вставка и глухой противопылевый клапан из искусственной кожи, вкладная стелька из вспененного материала, дублированного нетканым материалом, подкладка под союзку из нетканого материала, подкладка под берцы и клапан – из нетканого материала, удобная колодка анатомической формы. Прочность ниточных соединений деталей заготовки составляет не менее 120 Н/см. Электризуемость электростатического поля на поверхности изделия не должна превышать показатель 15,0 кВ/м.

Материал подошвы: двухкомпонентный полиуретан (ПУ-ТПУ) - промежуточный амортизирующий слой ПУ и ходовый слой  из износостойкого ТПУ, прочность которого должна составлять не менее 2 Н/мм2.  Прочность крепления подошвы не менее 45 Н/см.

Свойства подошвы: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износоустойчивость, высокое сопротивление к скольжению, температурный диапазон использования подошвы -35°С +100°С, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.   Твердость подошвы не более 70 ШорА

Инжектирование: прямое литье.

Защитные свойства: Нс; Нм; З; К20

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001
	пара
	1697

	11
	Сапоги кирзовые
	Элементы верха обуви:

Союзка и задник должны быть выполнены из натуральной кожи (юфть). Высокое голенище из трехслойной кирзы для дополнительной защиты ног от внешних воздействий.
Конструкция
сапог
должна
предусматривать наличие ремешка для регулировки по ширине ноги.

Подошва: из полиуретана двойной плотности (ПУ-ПУ), с выраженными амортизирующими свойствами, повышенной прочностью. Протектор подошвы должен препятствовать скольжению, обеспечивать защиту от агрессивных сред и воздействия температурной разницы (от -10°С до +100°С). Вкладная стелька.

Материал: Союзка - натуральная кожа, Голенище - кирза

Подошва: полиуретан двойной плотности (ПУ-ПУ)

Стелька: ЭВА/текстиль Подносок: Термопласт Метод крепления: Литьевой 

Высота голенища: не менее 30см.

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г
ГОСТ 12.4.137-2001; ТР ТС 019/2011
	пара
	59

	12
	Сапоги 
	Основные характеристики:

 - углубленный протектор для предотвращения скольжения;

- цвет: черный или оливковый;

- высота не менее 38 см;

Метод крепления: литьевой.

Подошва: маслобензостойкая, кислотощелочестойкая. 

В процессе литья на подошве, на внутренней стороне верхней части голенища каждой полупары поставлено яркой несмываемой краской клеймо или приклеен информационный ярлык с обозначением назначения сапог по ГОСТ 12.4.103. Подошва имеет протектор подошвы с рельефным рисунком, для надежного сцепления с землей.

 Сапоги упакованы согласно ГОСТ 7296 в тару, соответствующую Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769), обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. В качестве упаковки используются картонные коробки по ГОСТ 16534. Сапоги укладываются в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или ГОСТ 13514 при этом количество и схема укладки определяются предприятием-изготовителем (6-10 пар в одной коробке в зависимости от размера). В каждую упаковку вложена памятка по пользованию обувью. Коробки оклеиваются липкой лентой.

Маркировка на упаковке содержит:

- наименование предприятия-изготовителя; 

- юридический адрес изготовителя;

- наименование обуви; 

- размер;

- количество изделий;

- цвет изделий;

- дату изготовления (месяц, год);

- номер упаковщика;

- обозначение технических условий

Изделие изготовлено согласно ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г
	Пара
	178

	13
	Галоши диэлектрические
	Соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 13385-78

Тип изготовления - формовой Г алоши должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усиливающих деталей. Формовые боты должны состоять из резинового верха и рифленой подошвы. Боты должны быть с отворотами.

Цвет в соответствие с ГОСТ 13385-78, светло-серый или бежевый Подкладка, стелька, задник - материал на выбор из ГОСТ 13385-78,

Обувь не должна иметь посторонних жестких включений, отслоения облицовочных деталей, расслоения внутренних деталей, незатяжки подкладки на стельку, расхождения концов подкладки, выступания серы. Обязательно предоставление образцов 

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

ТР ТС 019/2011
	пара
	30

	14
	Рукавицы х\б комбинированные


	Рукавицы должны обеспечивать защиту от истирания и механических воздействий.

ГОСТ 12.4.010-75 

Материал: х/б 

Плотность: не менее 220 г/м2 

Наладонник: брезент с огнеупорной пропиткой (ОП)

Плотность: не менее 450 г/м2 

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Соответствие ТР ТС 019/2011
	Пара
	20125

	15
	Рукавицы х/б двухпалые для работников автотранспорта
	Рукавицы для защиты рук от общих производственных загрязнений.

Основные характеристики:

· 2-ое усиление в области ладоней;

· стойкость к механическим повреждениям и истиранию;

Материал: 100% ХБ, пл.220 г/м2

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.
ГОСТ 12.4.010-75 Соответствие ТР ТС 019/2011
	Пара
	28

	16
	Рукавицы брезентовые
	Рукавицы должны обеспечивать защиту от истирания и механических воздействий.

Материал: брезент ОП 

Плотность: не менее 450 г/м2 

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.
ГОСТ 12.4.010-75  ТР ТС 019/2011
	Пара
	1771

	17
	Рукавицы спилковые
	Рукавицы для защиты рук от термических ожогов, искр и брызг расплавленного металла, истирания, порезов, проколов и других повреждений при работе в производственных помещениях и на открытом воздухе

Соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ССБТ
Материал: спилок Подкладка: хлопок

Обязательно предоставление образцов 

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

ТР ТС 019/2011
	Пара
	1051

	18
	Перчатки

кислотощелочностойкие
	Материал: натуральный неопреновый каучук

Внтуреннее покрытие: хлопковый защитный слой

Длина: 320 +/- 10 мм

Толщина: 0,70

Рабочая поверхность: ромбовидная

Манжет: прямой

Категория риска: 3

Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса с рабочей поверхностью из неопрена, обеспечивающей отличные механическиеи морозоустойчивые свойства. Расширена защита к маслам, жирам, растворителям,нефтепродуктам,МБС. Водонеприницаемые, обладают устойчивостью к кислотам до 100% и щелочам до 80%. Хлорированная поверхность обеспечивает дополнительную устойчивость к химическим веществам. Гипоалергенноехлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи. 

Время проникновения вещества до прорыва:

H2SO4, 95% - р-р серной кислоты – 180мин., H2SO4, 47% - р-р серной кислоты >480 мин.

NaOH, 40% р-р едкого натра > 480 мин.

HCl, 48% р-р соляной кислоты> 480 мин

ГОСТ 12.4.252-2013;

ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Обязательно предоставление сертификатов
	пара
	21

	19
	Перчатки диэлектрические
	Соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ССБТ Назначение: защита человека от поражения электрическим током при работе в электроустановках с напряжением до 1000 В и свыше 1000 В Материал: полимер Обязательно предоставление образцов Обязательно предоставление сертификатов согласно ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Обязательно предоставление сертификатов
	Пара
	212

	20
	Перчатки хозяйственные
	Перчатки латексные хозяйственные с текстурированной поверхностью на ладонной части и флорированной внутренней поверхностью, с валиком на запястье, водонепроницаемые. Перчатки должны обеспечивать защиту от моющих средств, воды, слабых растворов химических веществ, пыли, грязи.

Длина: не менее 300 мм - толщина: не менее 0,30 мм

Защитные свойства: Мп, Вн, Пм

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388, EN 420

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Обязательно предоставление сертификатов
	пара
	716

	21
	Фартук прорезиненный
	Длина фартука 120 см,

Ширина по низу 97 см

Ткань: фартук изготовлен из специальной качественной ткани с ПВХ покрытием.

Вес ткани 480 гр./кв.м.

Вес изделия: не более 0,7 кг.

Наличие индивидуальной упаковки.

Цвет: насыщенный оливковый

- К80 (от растворов с массовой долей кислот до 80%)

- Щ50 (от растворов щелочей концентрации до 50%)

- Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров)
-  Вн (для защиты от воды)

ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ 12.4.248-2008

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Обязательно предоставление сертификатов
	Шт
	30

	22
	Фартук брезентовый с нагрудником
	Основные характеристики:

· огнеупорная пропитка;

· конструкция изделия должна включать цельнокроеный нагрудник;

· длина не менее 120 см, ширина по низу не менее 100 см;

· цвет: хаки

Материал: брезент (плотность не менее 450 гр/м2) с огнеупорной пропиткой (ОП) 

ГОСТ 12.4.029-76 Соответствие ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Обязательно предоставление сертификатов
	Шт
	9

	23
	Каска защитная с подшлемником, 

с логотипом
	Каска:

Характеристики:
· корпус из материала TermotreK®;
· пластиковая термостойкая оснастка trek крепится к корпусу в шести  точках;
· мягкий обтюратор;
· текстильный подбородочный ремень;
· вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками;
· 6 регулировок по высоте ношения каски;
· масса корпуса не более 223 г.;
· площадка для нанесения логотипа;
· рабочий диапазон температур от -30°С до +50°С.
Особенности модели:
Каска - наголовное крепление с храповым механизмом RAPID позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя,  особенно при совместном ношении с головными уборами (размерный ряд от 51 до 65 см).
ТР ТС 019/2011
Подшлемник:

Утепленный подшлемник под каску с регулировкой размера. Внутренняя часть подшлемника из мягкой белой х/б ткани. Верхний слой из износостойкой синей х/б ткани. Ватный утеплитель равномерно распределен и прошит между слоями ткани. Удобная регулировка размера по всей длине головы путем шнурования. Универсальная модель для ношения под защитной каской, щитком для электросварщика, щитком защитным лицевым.
Температурный режим от +15оС до -60оС. Вес 175 гр.

ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Обязательно предоставление сертификатов
	Комп.
	571


Диапазон рабочих темп

	ратур

	От -50 оС, до +130 оС


	Защита от ударного воздействия

	14,9 кДж



	ТР ТС019/2011

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Обязательно предоставление сертификатов
	Комп.
	120

	25
	Щиток защитный
	Щиток защитный лицевой обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения в широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах.
· увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала ударопрочный и термостойкий поликарбонат  – защита от высокоскоростных летящих частиц с  высокоэнергетическим ударом,  имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
· экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
· экран с покрытием от истирания и царапин;
· оптический класс 1;
· козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала TermotreK® –  ударопрочный и термостойкий,  имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
· наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: вверху - теменная часть, сзади - затылочная часть. Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами. 

   Особенности моделей наголовного крепления:
RAPID –  плавная, более точная регулировка размера затылочной части маховичком.
ГОСТ Р 12.4.023-84, ГОСТ 12.4.230.1-2007, ЕN 166 

ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Обязательно предоставление сертификатов
	Шт
	29

	26
	Очки защитные
	Очки с высшим первым классом оптики универсального применения с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала РС StrongGlassTM с влагостойким, двусторонним суперпрочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от времени), увеличивает ударопрочность очков и повышенную защиту от истирания и царапин;  покрытие от запотевания не истирается при уходе за очками, не растворяется в воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах температур, с твердым покрытием от истирания и царапания. Регулируется угол наклона защитного панорамного стекла и длина заушников. Увеличенная боковая защита и защита сверху. Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей.

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007; EN 166-2002; ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Обязательно предоставление сертификатов
	Шт
	60

	27
	Пояс предохранительный лямочный со страховочной веревкой
	Конструкция предохранительного пояса должна включать в себя ремень с пряжкой (для подгонки пояса по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), наплечные лямки, оснащенные пряжкой для подгонки привязи по размеру. Элементы крепления – два металлические D-кольца
на
ремне
по бокам пояса и одно на спине на перекрестии наплечных лямок, регулируемый по длине
строп
из полиамидного каната с монтажным карабином (4 типа карабинов), бирку, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя (закреплен под биркой на кушаке). Закрепленное D- кольцо на спине должно обеспечивать надежное крепление страховочного стропа.                         Основное предназначение:
для выполнения
функций удерживания и поддерживания, позиционирования на рабочем месте, ограничения перемещения
в пространстве, включая возможность поднятия тела.

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнем, мм: 840-1500

Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15кН

Длина стропа, включая соединительные элементы, не менее 5 (пяти) метров.

Масса пояса, кг: не более 2.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р EN 365

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.
Обязательно предоставление сертификатов
	Шт
	252

	28
	Респиратор противопылевой
	Предназначение: Для защиты органов дыхания человека от пыли и аэрозолей до 4 ПДК.
Основные характеристики:

- респиратор первой степени защиты;

ТУ 2568-020-01095544310-2012
Соответствие ТР ТС 019/2011                                  Обязательно предоставление образцов 
Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 гОбязательно предоставление сертификатов
	Шт
	754

	29
	Наушники противошумные
	· Избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума, дают возможность различать речь и сигналы опасности.
· Малая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены.
· Инновационная конструкция:
· тщательно подобранный пористый материал с высокими упругими свойствами обеспечивает постоянство формы  амортизаторов в течение срока службы наушников, наушники всегда плотно прилегают к голове;
· выбор высококачественных материалов чашек и звукопоглощающих вкладышей обеспечивает хорошее поглощение шума;
· регулируемая высота ношения обеспечивает оптимальное усилие прижатия наушников к голове.
· Наушники диэлектрические.
· Регулируемое оголовье.
· Вес не более 139 г.                                                                 ТР ТС 019/2011                                                      Обязательно предоставление образцов                          Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.     Обязательно предоставление сертификатов
	Шт.
	22

	30
	Жилет сигнальный 

с логотипом
	Материал, расположение световозвращающих полос и цвет фона согласно ГОСТ 12.4.281-2014 ССБТ,

2 класс защиты

Жилет с центральной застежкой. Обязательно предоставление образцов 

ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.
Обязательно предоставление сертификатов
	Шт
	48

	31
	Очки защитные для газосварщика
	Очки состоят из мягкого корпуса из ПВХ пластиката, в котором установлен жесткий стеклодержатель с прозрачными пластмассовыми защитными стеклами Plexiglas CE и откидного стеклодержателя с минеральными защитными стеклами-светофильтрами.

Четыре вентиляционных устройства обеспечивают эффективную вентиляцию. Прозрачные защитные стекла отличаются  стабильностью оптических свойств во времени, очень высокой устойчивостью к царапанию и истиранию, брызг расплавленного металла. Наголовная лента имеет регулировочные пряжки для подгонки по размеру головы пользователя. Тип светофильтра:

- градационный шифр 5 (Г-1) для газосварщиков и вспомогательным рабочим при электросварке на открытых площадках;

Конструкция 2 в 1 позволяет:

- с опущенным стеклодержателем -  работы, связанные с опасным для глаз излучением;
- с поднятым стеклодержателем - работы,  связанные с защитой глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3 Дж.

ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.
Обязательно предоставление сертификатов
	Шт
	32

	32
	Противогаз шланговый, с логотипом
	Противогаз шланговый ПШ-1С (шланг армированный) с 1-ой маской ШМ-2012
ТУ 2568-194-05808014-2013, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.252-2009, ГОСТ Р 12.4.236-2013

Технические требования, предъявляемые к противогазам шланговым изолирующим

Противогазы должны быть  предназначены для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от любых вредных примесей в воздухе, независимо от их состава и концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны. Должны применяться в различных отраслях гражданской промышленности, в сельском  и коммунальном хозяйствах для работы в: емкостях, колодцах, отсеках, цистернах, резервуарах и замкнутых ограниченных объемах. 


Состав (комплектация) противогаза ПШ-1С:
- сумка высотой не менее 23 см диаметр не менее  49 см., с 4 застежками типа фастекс, уложенным в нее шлангом (в сборе с коробкой фильтрующей или фильтром).

- лицевая часть ШМ-2012;
- трубки соединительные;

- пояс;

- веревка сигнальная 12м;

- руководство по эксплуатации;
 Амуниция шлангового противогаза ПШ-1С должна состоять изпоясного ремня с плечевыми лямками и сигнально-спасательной веревки (каната).
Должен быть снабжен алюминиевым кронштейном крепления гофрированной трубки к плечевому ремню.

Технические характеристики

Сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм3/мин. на вдохе и выдохе, Па (мм вод. ст.), не более  200 (20)

Время защитного действия  неограниченно

Противогаз герметичен при избыточном давлении воздуха, Па (мм вод. ст.)       1000(100)                                                       

Рабочий интервал температур, оС  минус 40 .плюс 40

Масса, кг, не более:  10 

Гарантийный срок хранения противогазов, не менее  3 лет


Длина шланга не менее  - 10 м
Укладка – сумка с логотипом

Маркировка

На накладке пояса должна быть  нанесена маркировка (методом чеканки глубиной не менее 0,3 мм, шрифтом 2,5-Пр3 ГОСТ 26.020) содержащаяся дату изготовления (месяц и год) по типу "11.02"

В противогазах ПШ-1С внутрь сумки  должна быть вложена бумажная этикетка с маркировкой, содержащая данные:

- защитные свойства («Для применения в условиях недостатка кислорода или в условиях вредных примесей в воздухе независимо от концентарции»);

- обозначение технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 019/2011);

- группа защиты согласно ТР ТС 019/2011 (2.1);

-сведения о климатическом регионе (поясе) эксплуатации согласно ТР ТС 019/2011 («Для применения во всех климатических регионах (поясах) согласно ТР ТС 019/2011») и температура использования;

- пиктограммы «См.руководство по эксплуатации»;

- обозначения настоящих ТУ;

- дата изготовления (месяц и год);

- номер изделия;

- номер партии;

- код органа сертификации.

- обозначение противогаза (ПШ-1С);

- наименование предприятия-изготовителя, товарный знак;

Конструктивные особенности

Противогаз должен  комплектоваться статическим поясом искробезопасным, стойким к органическим растворителям из материала «бельтинг». Длина обхвата пояса и лямок  должна регулироваться.

Воздухоподводящий резиновый шланг должен быть  армирован изнутри для исключения сдавливания и перегибов при случайном закрытии люка или падении на шланг тяжелых предметов.

Качество поставляемых изделий должно быть подтверждено следующими документами:
- сертификатом соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 019/2011)

- инструкцией по эксплуатации

- паспортом – 1 экз. на партию.

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Обязательно предоставление сертификатов
	Шт
	54

	33
	Колпак медицинский
	Колпак из натуральной ткани. 

Материал: бязь отбеленная.

Плотность: 142 г/м2 .

Состав: 100% х/б.

ГОСТ 9897-88 ГОСТ 9896-88 

Обязательно предоставление образцов 

Дата  изготовления - не ранее I квартала 2016 г.

Обязательно предоставление сертификатов
	Шт
	1


Рис. 1
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4. Общие требования к поставляемому товару:

1. Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.
2. Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.
3. Содержание хлопка в смешанных тканях должно быть не менее 50%;

4. Вся спецодежда и спецобувь должна соответствовать Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

5. Спецодежда по размерам должна быть изготовлена на типовые фигуры мужчин и женщин, предусмотренные классификацией по ГОСТ 31396-2009, если иное не предусмотрено требованиями других регламентирующих документов на данный вид спецодежды, спецобуви.

6. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый товар является новым и дефектов не имеет. Спецодежда должна поставляться с копиями сертификатов, подтверждающих ее соответствие требованиям законодательства РФ.

Таблица 1 является неотъемлемой частью технического задания.

7.  Вся обозначенная специальная одежда и средства индивидуальной защиты, а так же образцы предлагаемые  участниками закупки должны иметь нанесённый логотип
ГУП  РК  КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО

Обязательное наличие логотипа: позиции №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 30, 32 таблицы 1 основных характеристик продукции Технического задания.. 

Размер логотипа: 400х35мм

Место нанесения: центральная часть спины

Способ нанесения: термопечать

Цвет: белый – для спец. одежды.

Размер логотипа: 120х10мм

Место нанесения: с левой внешней стороны каски,

                                фронтальная часть сумки противогаза.

Способ нанесения: краска

Цвет: белый – для обозначенных СИЗ.

 6.    Материалы и компоненты специальной одежды не должны оказывать неблагоприятного влияния на человека. 

Одежда должна обеспечивать потребителю максимально возможную степень комфорта, согласующуюся с обеспечением соответствующей защиты.

Защитные свойства тканей должны сохраняться после 5 стирок или 5 химчисток. Снижение величины показателя защитных свойств после воздействий стирок или химчисток не должно превышать 20%, в случае балльной оценки показателя - до целой величины.
Части и детали специальной одежды, контактирующие с телом потребителя, не должны иметь выступающих частей, которые могут вызвать чрезмерное раздражение кожи, неудобство в носке или травму. 

          Пуговицы, кнопки и другие виды застежек (фурнитуры) не должны иметь химических или механических повреждений.
          Фурнитура, изготовленная из металла, не должна иметь признаков коррозии.
          Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

          Исполнение зимних комплектов должно обеспечивать их применение с учётом климатических поясов, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением.

         Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям оценивают по ГОСТ ISO 105-E05-2013. 

Измерение изменений линейных размеров после стирки проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5077-2007, после сухой химической чистки - в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3175-2-2011.

 7.    Поставщик обязуется передать Покупателю вместе с Товаром заверенные своей печатью копии документов:

- сертификат соответствия/качества на Товар,

- иные необходимые для использования Товара документы, в т.ч. бухгалтерские и налоговые, транспортные накладные.

Одновременно с направлением уведомления об отгрузке товара Поставщик направляет Покупателю копии сертификатов соответствия/качества на Товар.

 8.  Участник процедуры в составе своей заявки должен представить следующую информацию/указать следующие данные: 

          Указать по каждой позиции изготовителя Товара марку, ГОСТ/ТУ на изготовление Товара.

         Указать по каждой позиции стоимость Товара.

       Сертификат соответствия на Товар, сертификат качества на Товар
       Информацию о договорах поставки аналогичного Товара по форме Специальный положительный опыт участника в документации о запросе предложений за последний 1 календарный год.

 9.  Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         Участник должен обладать опытом поставки аналогичного Товара.

4. Особые условия: 
На этапе работы комиссии (после даты и времени окончания подачи заявок до даты и времени рассмотрения заявок), организации-участнику необходимо предоставить в службу охраны труда ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по адресу:   Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара 3а   по одному образцу каждой единицы Товара для рассмотрения их и сопоставления предоставленных образцов на соответствие требованиям Технического задания. 

          Образцы должны быть предоставлены до даты окончания подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме, указанной в извещении _______2016г.
Образец должен иметь бирку, на которой указано:
1. Наименование образца;

2. Наименование компании, которая предоставляет образцы;

Бирка должна быть заверена печатью участника и прикреплена к образцу.

Образцы могут быть возвращены со следами механических повреждений (для проверки соответствия с техническими требованиями) в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола о результатах процедуры закупки.

Предоставление и возврат образцов осуществляется за счет участника закупки. 

При рассмотрении предоставленных образцов служба охраны труда руководствуется следующими критериями оценки качества предоставленного Товара, а именно:
- Образцы спецодежды должны отвечать всем требованиям Технического задания и ГОСТ (цвет изделия, расположение и ширина световозвращающих полос, качество ткани, расположение и формат карманов, функциональных частей костюма).

- Образцы спецобуви должны отвечать всем требованиям Технического задания и ГОСТ (цвет изделия, соответствие материалам использованным для производства верхней части обуви и подошвы (одно-,двухслойная), наличие или отсутствие усиленного подноска (металлический, поликарбонатный).

- Средства индивидуальной защиты должны отвечать всем требованиям Технического задания и ГОСТ.

Предоставление и возврат образцов осуществляется за счет и силами организации-участника. Непредоставление какого-либо из образцов Товара  может послужить поводом для отклонения заявки организации-участника.
Все образцы Товара, предоставленные организацией-участником, должны иметь копии сертификатов соответствия, заверенные печатью организации-участника и подписью руководителя, а также бирки, заверенные печатью организации-участника, с наименованием образца. 

Заказчик имеет право не принимать к рассмотрению предоставленные организацией-участником закупки образцы Товара в случае если образцы Товара:

- не имеют бирок;

- не имеют копий сертификатов соответствия, заверенные печатью организации-участника и подписью руководителя;

- поступили после даты и времени окончания приема образцов Товара;

5.Требования к упаковке:
1. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 и содержать надпись о количестве содержащегося в ней товара;

2. Упаковка,  транспортирование спецодежды - по ГОСТ 10581-91;

3. Упаковка резиновой обуви  - по ОСТ 38.06371.

4. Упаковка, транспортирование обуви специальной должны соответствовать ГОСТ 7296-81

5. Транспортировка бот (галош) диэлектрических – согласно ОСТ 38.06371-84. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. 

6. Упаковка Товара должна отвечать требованиям экологической безопасности

7. Транспортировка спецодежды и спецобуви должна производиться в крытых транспортных средствах при температуре не ниже – 200С и не выше + 400С;

8. Не допускать перевозку спецодежды и спецобуви в транспортных средствах, перевозящих активно действующие химикаты, а также с наличием цементной, угольной и асбестовой пыли;

6. Желательные условия:

Маркировка товара:

1.  Маркировка средств индивидуальной защиты – по ГОСТ 10581-91, ГОСТ 12.4.115-82:

Непосредственно на средства индивидуальной защиты должны наноситься:

·  товарный знак или наименование и товарный знак изготовителя;

· размер;

· дата выпуска.

Если действие средства индивидуальной защиты ограничено определенной величиной опасного или вредного производственного фактора, необходимо указать эту величину при маркировке.

В маркировке средств защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации, указывают гарантийный срок. Гарантии изготовителя включают в маркировку в случаях, установленных в стандартах и технических условиях на конкретные виды средств индивидуальной защиты работающих.

При невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается наносить ее на ярлыки или этикетки.

Маркировка способов ухода за текстильной защитной одеждой производится по ГОСТ 16958-71.

Символы, обозначающие способ ухода, должны быть вытканы или напечатаны на этикетках, которые вшиваются прямо в защитную одежду или нанесены непосредственно на изделия.

2.  Маркировка обуви резиновой (ПВХ) должна включать: на каждом сапоге оттиском на резине голенища, в геленочной или подметочной части подошвы между рифами должны быть нанесены следующие данные:

· товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

· год и квартал изготовления (год - две последние арабские цифры, квартал - точками);

· размер изделия;

·  условное обозначение защитных свойств;

Допускается наносить условное обозначение защитных свойств несмываемой водой краской (белила по ГОСТ 482-77), на подкладке сапог.

3. Маркировка перчаток резиновых должна быть произведена по защитным свойствам в соответствии с ГОСТ 12.4.115-82 или иметь пиктограммы согласно приложению Б к ГОСТ 12.4.252-2013 ССБТ

На каждой перчатке должны быть четко указаны следующие данные:

· назначение изделия, 

· размер;

· при необходимости - срок годности;

· пиктограмма защитных свойств

4. Головные уборы должны маркироваться согласно ГОСТ 10581-91

5.  Спецодежда, предназначенная для защиты работающих от брызг и капель растворов кислот: буквенное обозначение защитных свойств специальной одежды осуществляют по ГОСТ 12.4.103-83.

Спецодежду должна поставляться с инструкцией по эксплуатации, которая должна содержать следующую информацию:

- класс специальной одежды по защитным свойствам;

- протокол испытаний с указанием продолжительности воздействия кислоты при испытаниях кислотонепроницаемости;

- гарантийный срок эксплуатации специальной одежды;

- гарантийный срок хранения специальной одежды;

- инструкцию по очистке специальной одежды от производственных загрязнений в соответствии со свойствами использованных материалов, условиями эксплуатации одежды;

6. Маркировка сигнальной одежды должна отвечать следующим требованиям:

- располагаться на самой одежде или на прикрепленной к ней бирке (товарном ярлыке);

- быть заметной и хорошо читаемой;

- выдерживать соответствующее число циклов ухода.

7. Маркировка на защитной каске: все каски должны иметь долговечную маркировку, в которой должны содержаться следующие данные:

· год и квартал изготовления;

· тип каски (обозначение, присвоенное изготовителем). Этот тип должен быть указан как на корпусе, так и на внутренней оснастке;

· размер или диапазон размеров (в сантиметрах). Эта информация должна быть указана как на корпусе, так и на внутренней оснастке.

· В случае дополнительных требований, каждая каска должна быть снабжена тисненой или напечатанной маркировкой или самоклеящейся этикеткой, на которой должны быть указаны следующая информация: 

· Температурный диапазон 

· Электрическая изоляция 

· Боковая деформация - БД

· Брызги металла - БМ

· Очень высокая температура 

· Искусственное старение - ИС.

8. Маркировка бот (галош) диэлектрических:

      На каждом изделии оттиском на подошве или штампом на голенище подкладки или стельке должны быть нанесены следующие данные: 

· товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

· год и квартал изготовления (год - две последние цифры, квартал - точками);

· размер изделия;

· артикул, условное обозначение по п.2.6 ГОСТ 13385-78;

· дата испытания;

· сорт;

9. Маркировка перчаток диэлектрических:

Перчатки должны иметь маркировку по защитным свойствам в соответствии с ГОСТ 12.4.115-82 или пиктограммы (приложение Б к ГОСТ 12.4.252-2013 ССБТ).

На каждой перчатке должны быть четко указаны следующие данные:

·  наименование, торговая марка или другие идентификаторы изготовителя;

· назначение изделия, коммерческое наименование или код, позволяющий потребителю четко определить изделие;

· размер;

· пиктограмма защитных свойств

10. Маркировка спецодежды сварщика  должна соответствовать требованиям  ИСО 13688, ГОСТ Р ИСО 11611-2011 ССБТ , ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ 10581-91 и, в зависимости от класса защиты, содержать:

·  пиктограмма защиты от рисков при сварочных работах (ИСО 7000-2683)

· символы по уходу.

Защитную одежду, соответствующую стандарту ГОСТ Р ИСО 11611-2011 ССБТ, следует поставлять с руководством по эксплуатации. Руководство по эксплуатации должно соответствовать требованиям ИСО 13688.
Требования к объему гарантий качества товара:

1. Гарантийный срок эксплуатации – не менее заявленного для каждого вида спецодежды и спецобуви;

2. Спецодежда и спецобувь должны быть изготовлены не ранее 2016 года;

3. В случае выявления несоответствия поставленного товара, Поставщик за свой счет осуществляет его замену в соответствии с условиями договора;

4. Гарантийный ремонт обеспечивает Поставщик товара;

ТАБЛИЦА №1, стр.1
	Наименование изделия
	Сводная таблица потребности в одежде ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" на 2016г. 

	
	88-92
	96-100
	104-108

	
	158, 164
	170, 176
	182, 188
	158, 164
	170, 176
	182, 188
	158, 164
	170, 176
	182, 188

	1
	Костюм х/б для защиты от общих производств.загрязн. и механич. поврежд. ГОСТ 11209, ГОСТ12.4.280-2014
	26
	66
	16
	124
	327
	107
	43
	529
	318

	2
	Костюм из смеш.ткан. для защ. от общ. произв. загряз. и мех. поврежд.  ИТР ГОСТ 12.4.280-2014 
	1
	1
	 
	1
	2
	2
	1
	8
	4

	3
	Костюм х/б или из смешанных тканей для защиты от растворов кислот ГОСТ Р 12.4.251-2013
	 
	10
	 
	 
	1
	 
	 
	3
	 

	4
	Костюм сварщика ГОСТ 12.4.250-2013
	1
	2
	 
	6
	24
	9
	 
	45
	19

	5
	Куртка брезентовая ГОСТ Р 12.4.250-2013
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2
	 

	6
	Брюки х/б с брезентовыми наколенниками ГОСТ 12.4.280-2014
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2
	 

	7
	Костюм из смеш.ткан. для защ. от общ. произв. загряз. и мех. поврежд. ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	1
	24
	14

	8
	Костюм х/б или из смешанных тканей с водоотталкив.пропиткой ГОСТ 12.4.280-2014
	 
	8
	 
	 
	2
	1
	 
	12
	1

	9
	Плащ х/б с водоотталкив. Ропиткой ГОСТ 12.4.288-2013
	 
	3
	1
	1
	10
	 
	2
	19
	7


ТАБЛИЦА№1, стр.2
	Наименование изделия
	Сводная таблица потребности в одежде ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" на 2016г. стр. 2

	
	112-116
	120-124
	126-128
	138-140
	Итого по предприятию

	
	158, 164
	170, 176
	182, 188
	158, 164
	170, 176
	182, 188
	170, 176
	182, 188
	189 , 190
	

	1
	Костюм х/б для защиты от общих производств.загрязн. и механич. поврежд. ГОСТ 11209, ГОСТ12.4.280-2014
	32
	168
	149
	4
	139
	51
	1
	3
	1
	2104

	2
	Костюм из смеш.ткан. для защ. от общ. произв. загряз. и мех. поврежд.  ИТР ГОСТ 12.4.280-2014 
	 
	3
	3
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	27

	3
	Костюм х/б или из смешанных тканей для защиты от растворов кислот ГОСТ Р 12.4.251-2013
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	15

	4
	Костюм сварщ.ГОСТ 12.4.250-2013
	 
	18
	12
	1
	3
	6
	 
	 
	 
	146

	5
	Куртка брезентовая ГОСТ Р 12.4.250-2013
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	4

	6
	Брюки х/б с  брезент. наколенн. ГОСТ 12.4.280-2014
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	4

	7
	Костюм из смеш.ткан. для защ. от общ. произв. загряз. и мех. повр.. ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209
	 
	13
	9
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	69

	8
	Костюм х/б или из смеш. тканей с водоот. пропит. ГОСТ 12.4.280-2014
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25

	9
	Плащ х/б с водоотталкив. пропиткой ГОСТ 12.4.288-2013
	2
	8
	5
	 
	5
	7
	 
	 
	 
	70


ТАБЛИЦА №2

	№     п/п   
	Наименование изделия
	Сводная таблица потребности в обуви ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" на 2016г.

	
	
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	1
	Ботинки кожаные ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
	13
	49
	99
	117
	142
	191
	282

	2
	Сапоги кирзовые  ГОСТ 12.4.137-2001
	 
	1
	4
	3
	19
	4
	9

	3
	Сапоги резиновые ГОСТ 12.4.162-85
	3
	14
	54
	41
	38
	 
	 

	4
	Галоши диэлектрическ. ГОСТ 133385-78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	№     п/п   
	Наименование изделия
	Сводная таблица потребности в обуви ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" на 2016г.
	Итого

	
	
	43
	44
	45
	46
	47
	50
	

	1
	Ботинки кожаные ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
	349
	274
	118
	40
	23
	 
	1697

	2
	Сапоги кирзовые  ГОСТ 12.4.137-2001
	7
	3
	3
	3
	2
	 
	59

	3
	Сапоги резиновые ГОСТ 12.4.162-85
	 
	 
	13
	13
	3
	 
	179

	4
	Галоши диэлектрическ. ГОСТ 133385-78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30


                                            График поставки продукции
	№ заявки
	Сроки подачи заявок

	Заявка №1
	01 ноября 2016г. – 31 декабря 2016г.

	Заявка №2
	01 января 2017г. – 28 февраль 2017г.

	Заявка №3
	01 марта 207г. – 30 апреля 2017г.

	Заявка №4
	01 мая 2017г. – 30 июня 2017г.


7. Способ и место поставки Товара:
Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика. Покупатель передает Поставщику заявку с указанием номенклатуры и количества Товара, согласно графика поставки Товара.
Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 10 (десяти) рабочих дней с момента согласования Заявки. 
Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

8. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.
